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Villa Lasur

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База EC

Упаковка 0.9 l, 2.7 l, 9 l 



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ 

ПІДГОТОВКА
Раніше нефарбовані поверхні: Поверхню очистити від пилу і бруду. Забруднені поверхні вимити 
водним розчином миючого засобу Special Clean, згідно інструкції із застосування. Запліснявілі 
поверхні обробити водним розчином Tikkurila Homeenpoisto, згідно з інструкцією із застосування. Нові 
дерев’яні поверхні заґрунтувати по можливості на ранній стадії будівельних робіт просочувальним 
засобом Villa Protekt. 
Раніше пофарбовані поверхні: Видалити фарбу, що відшаровується, і очистити поверхню від пилу і 
бруду водним розчином миючого засобу Special Clean, згідно інструкції із застосування. Запліснявілі 
поверхні обробити водним розчином Tikkurila Homeenpoisto, згідно з інструкцією із застосування. 
Очищені до чистої деревини поверхні заґрунтувати просочувальним засобом Villa Protekt. 
 

УМОВИ ФАРБУВАННЯ
Поверхня, що фарбується, повинна бути чистою і сухою (вологість деревини нижче 20%), температура 
повітря вище +5°C і нижче +28°C, відносна вологість повітря нижче 80%. Уникати фарбування у 
спекотну погоду або під прямими променями сонця. 
ФАРБУВАННЯ Перед застосуванням лазурь Villa Lasur ретельно перемішати. Для отримання 
однорідної, однотонної поверхні потрібно змішати достатню кількість лазурі в одній тарі. Обробляти 
по 1-2 дошки за раз пензлем або фарборозпилювачем. Особливо ретельно обробити краї і торці 
дощок. Увага! Перед обробкою захистити рослини і кущі від бризок. 

ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ, БЕЗПЕКА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
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ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРОДУКТУ
www.vivacolor.ee www.vivacolor.lv www.vivacolor.lt

Вищевказані дані перевірені і правильні; вони засновані на проведених лабораторних 
випробуваннях і практичному досвіді. Діяльність нашого підприємства сертифікована і відповідає 
вимогам стандартів ISO 9001 та ISO 14001. Ми, як виробник, не несемо відповідальності за шкоду, 
спричинену недотриманням інструкцій із застосування
продукту AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia, tel +372 650 11 11, e-mail: info.ee@tikkurila.com
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